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编 者 按

 尊敬的读者们，

在无边的外太空或最小的安装空间中：FAULHABER的驱动已经多次证明了自己。例

如，他们将现任国际空间站指挥官Alexander Gerst的机器人助手CIMON自由安全地移

动穿过国际空间站。11月，我们的六台电机将作为SEIS的一部分降落在火星上。SEIS

是迄今为止在星际任务中部署的最灵敏的地震仪，也是欧洲为此目的设计和建造的

第一台地震仪。

几乎在同一时间，我们欢迎您参加我们新型创新BXT系列的发布会，该系列可以简洁

地描述为：动力 — 新维度。其扭矩与安装空间的比例超过了之前所有同级别电机的

代表，使其成为需要非常扁平结构的高性能驱动的理想解决方案。

同样，在一个非常有限的空间里，每分钟高达60,000转，并借助Straub Medical公司的

一级方程式技术，FAULHABER公司的驱动打开堵塞的动脉，以“珊瑚虫项目”雕塑的

形式打开我们的眼睛，让我们看到神秘深海生物的平滑漂浮。

您可以在本期FAULHABER motion——驱动系统杂志中了解更多信息。

我希望您享受阅读本刊！

此致

Gert Frech-Walter

常务董事
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新产品

TOP 100颁奖典礼
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T O P  1 0 0 第 2 5 次 入 选 德 国 最 具 创 新 性 的 中 小 企
业。今年，这些领先的创新者中包括Dr. Fritz Faul-
haber GmbH & Co. KG。2018年6月29日，在路德
维希堡举行的第五届德国中小企业峰会的颁奖典礼
上，TOP 100的导师Ranga Yogeshwar将与Niko-

凭借新的IEH3-4096 L编码器系列，FAULHABER
再次将小型化推向了极致。现有产品IEH2-4096系列双通
道编码器、IEH3-4096系列三通道编码器结构非常紧凑。
集成在SR系列的贵金属换向直流微电机中时，电机整体
长度仅延长1.4 mm。在相同的安装空间中，IEH3-4096 
L现在为正交信号A和B以及索引通道（每个都作为互补的
方波信号）增加了另一个功能：用于抗噪声传输的线驱动
器。就其紧凑性而言，它现在是同类产品中的新领导者。

TOP 1 0 0  � FAU LHABER公司是
2 01 8年领先创新企业之一

小巧玲珑，
性能卓越

简 讯

laus Franke教授博士和compamedia一起，向这家
来自舍奈希的公司致敬。FAULHABER公司第三次进入这
一创新精英行列。在这一独立选拔过程中，拥有646名员
工的公司给竞争评审团留下了深刻印象，特别是在“创
新成功”类别中。



我们的新型运动控制器MC 5004系列针对FAULHA-
BER驱动程序进行了优化，可以最大限度地利用每台电
机。新型MC 5004 P STO系列具备基于STO原理的冗余
停机，其符合IEC 61800-5-2（SIL 3）和EN ISO 13849-1
（PL e），确保了人与机器协作期间的安全认证，包括在
工业4.0环境中。与此同时，该设备的通信能力使其能够
满足高度互联过程的要求。这些设备可提供 USB、RS232
、CANopen 和 EtherCAT 接口。与此同时，该设备提供
了USB、RS232、CANopen 和 EtherCAT 接口，因此其
通讯能力很好的满足了过程高度互联的控制要求，并能
与更高级别的过程控制设备进行实时通讯，为应用提供
极高的灵活性。 

人机协作安全

NEW
SAFETY 
TORQUE 

OFF

新产品

NEW
SAFETY 
TORQUE 

OFF
更多信息

FAULHABER 
www.faulhaber.com/news

舍 奈 希 /  拉 绍 德 封 — — 自 2 0 1 8 年 7 月 1 9 日
起，FAULHABER Drive Systems收购了Dimatech 
SA，这是一家采用盘式磁铁技术的瑞士高性能步进
电机制造商。通过整合，FAULHABER扩展了其在高
性 能 范 围 内 的 步 进 电 机 领 域 的 产 品 组 合 ， 从 而 改 善
了 其 对 纺 织 工 业 、 医 疗 技 术 、 机 器 人 和 自 动 化 等 其
他应用领域的市场进入通道。Dimatech总部位于瑞

FAULHABER收购
步进电机制造商DIMATECH

士汝拉州的勒布瓦，未来将作为FAULHABER PRECI-
step SA的附加地点进行整合和管理，FAULHABER 
PRECIstep SA仅位于几公里之外。来自拉绍德封的
FAULHABER PRECIstep SA最近刚刚庆祝其公司周年纪
念日，非常适合带来其30年来在该驱动技术市场推广方
面的经验。

FAULHABER和Dimatech管理层

更多信息

FAULHABER 
www.faulhaber.com/news
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激光束可以非常高效且精确地熔化甚至蒸发金属。由于这个原因，它们越来越多地被用作连接部

件的工具，亦即用于焊接和软钎焊，例如在汽车工业中。通常激光装置，如传统的焊枪，具有单

个焦点或“光斑”。Laserline现在已经开发了用于激光软钎焊和焊接的多光斑光学器件，这也允

许加工特别难处理的材料。FAULHABER的电机有助于确保光斑能量的正确分配。

锌可以防止钢铁生锈。因此，汽车制造商主要使用镀
锌金属板作为车身。以前，保护性金属涂层是通过电镀
施加的。然而，热浸镀锌现在正成为首选方法。它提供
了更好的防腐蚀保护。当这种热浸镀锌金属板首次用于
生产时，在软钎焊过程中出现了意想不到的问题。 

软钎焊还是焊接？

与焊接相比，软钎焊为汽车工业中的批量生产提供了
一系列优势。在焊接的情况下，金属板沿着焊缝本身被
加热到熔化温度，然后两块金属板直接连接在一起。这
需要高精度，并且不可能实现可见的焊缝质量。焊缝粗
糙，锌的蒸发使其有气孔。然而，通过软钎焊，由不同
材料制成的接缝被插入金属板之间作为填充材料。这种

à

铜硅焊料——在软钎焊过程中液化，然后再次固化——不
仅将零件连接在一起，而且填充了它们之间的间隙。结
果，软钎焊允许更大的尺寸公差，并且在夹紧工件方面
只需更少的努力。最重要的是，软钎焊允许以可见的质
量制造无间隙的连接，这意味着无需首先进行进一步加
工的情况下即可以对软钎焊的部件进行喷漆。

然 而 ， 在 热 浸 镀 锌 金 属 板 的 情 况 下 ， 焊 料 的
表 现 不 像 通 常 那 样 。 “ 在 焊 缝 旁 边 的 表 面 上 ， 液
态 焊 料 的 飞 溅 增 加 。 特 别 是 微 观 飞 溅 物 ， 最 初 很
难 看 到 ， 但 在 喷 漆 后 会 变 得 清 晰 可 见 ” ， L a s e r -
l i n e 的 汽 车 销 售 经 理 A x e l  L u f t 博 士 报 告 说 。
“实际焊缝的质量也有所下降。它更粗糙，经常形成所谓
的小波，换句话说，就是焊料穿过计划接缝边界的点。”

工 业 工 具 与 设 备

强大的

伙伴关系
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热浸镀锌金属板的软钎焊解决方案

很明显，这些问题与钢板上的锌层有关。热浸镀
锌的结果是，该层变得更加厚并且更加不规则。此
外，它表现出不同的反射行为，这对软钎焊工艺也有
负面影响。作为沃尔夫斯堡大众汽车技术规划和开发
部门的工程师，Thorge Hammer负责这一软钎焊工
艺，他知道如何解决这个问题:在软钎焊之前，锌应该
从焊缝边缘除去。然而，这将需要通常的圆形激光光斑变
成矩形的，并且还必须具有开口，焊料可以通过该开口进
给。然后，光斑的“前”角将负责去除锌，而矩形的较大
部分则进行实际软钎焊。

Laserline公司首席开发工程师Markus Baumann
博 士 回 忆 道 ： “从技术角度来看，这个解决方案是
不可能的，但是我们走在了正确的轨道上。”。“我
们没有生成具有复杂形状（因此光学上非常困难）的

光斑，而是最终在主光斑上增加了两个较小的光斑。
在软钎焊过程中，这些较小的光斑总是指向主光斑前面的
接缝边缘，这个光斑尺寸在几平方毫米的范围内。”它们
的能量足以蒸发该区域的锌层，开始熔化钢并产生轻微的
氧化。这产生了所谓的钝化层，防止被主光斑液化的焊料
的晃动。 

因此，焊接零件不需要在喷漆前进行后续工作来去除焊
接飞溅物。矩形主光斑被证明是一个很好的解决方案还有
一个原因:它比圆形光斑更加均匀地在焊料上散发热量，
这也有助于形成更平静的焊料浴。“有了这项技术，我们
终于能够解决热浸镀锌金属板遇到的所有问题。”Luft博
士欣喜地说。“该技术现在用在大众汽车的批量生产中。
它允许我们达到每分钟4.5米的软钎焊速度。其他制造商
将很快跟进。” 

工 业 工 具 与 设 备

07 FAULHABER motion



光学模块分束

光学模块负责确保光斑的精确对准。它包含可选择性
地修改激光束的各种光学元件。准直透镜对准离开光纤
电缆的发散激光束，使得它们彼此平行。所谓的均匀化
阵列产生正方形的主光斑，而其他光学元件分离光束并产
生额外的光斑。在软钎焊的情况下，会在主光斑的正面和
侧面产生两个前导光斑。为了在工艺结束时获得所需的干
净接缝，必须精确设置主光斑和前导光斑之间以及两个前
导光斑之间的功率分配。激光功率如何分配到这些光斑取
决于光学元件的位置。通过在x轴和y轴上移动这些元件，
可以实现所讨论的任务中所需的激光功率的精确分配。 

例如，为了深度焊接铝，可以在较弱的大光斑内放置
一个小的密集的光斑。为了将不同厚度的金属板焊接在一
起，两个光斑可以适配到相应的材料。这可以在运行过程
中完成，因为Laserline光学模块中的元件由电机移动。 

该方形模块的边缘长度为12厘米，深度为5厘米。光
学元件和精密的机械系统都安装在这个狭小的空间内。
剩余给电机的空间没多少了。因此，对驱动的主要要求
是紧凑性。

 “我们选择1226 B FAULHABER系列直径为12毫米的
无刷直流伺服电机，其中导螺杆直接联接到电机轴上，没
有联轴器”，Baumann博士解释道。“这为我们提供了

08 



一个非常紧凑的驱动，尽管如此，它仍然可靠地提供了所
需的功率和速度。电机控制器在系统中的简单集成是另一
个重要的考虑因素。”FAULHABER的运动控制器安装在
模块外部，通过RS232串行接口进行通信。如果Laserline
客户需要，电机/控制器组合也可以通过CAN总线系统启
动，而无需对机械装置或外壳进行任何更改。RS232控制
器可以轻松替换为带CANopen接口的版本。

带位置保证的电机

在软钎焊和焊接期间，激光光学器件安装在机械手
上。这个机械手将激光光学系统移动到所需位置。光学器
件必须承受相当大的动态载荷，这些载荷作用在电机上，
并可能触发不希望的位置变化。“这对于FAULHABER电
机来说没有问题，因为它使用集成式霍尔传感器检测其当
前位置，如果需要，可以重新调整位置——最迟在激光器
定位在接缝上时”，Luft博士强调说。“这让我们确信，
任何不正确的定位都将被排除。多亏驱动的高质量，我
们可以信赖其一致的可再现结果。这一点至关重要，因
为我们的客户希望在至少七年的时间内无故障运行！” 

对于Baumann博士来说，很明显他会在FAULHABER
找到合适的电机——就像八年前他为新的变焦光学系统
寻找合适的电机时一样。那时，步进电机通常用于这种
类型的设备。然而，正如开发工程师报告的那样，这些
步进电机在机械手的质量加速方面存在问题:“动态负
载会导致步进电机丢失个别步数。为了防止这种情况发
生，可以另外用编码器来确定和重新调整位置。这不仅
复杂，而且这种组合也很昂贵。当我年轻的时候，我需
要一个用来制作模型船的紧凑型电机，我在FAULHABER
找到了它。我在开发变焦光学系统时想起了这一点，联系
了FAULHABER，并再次找到了最佳驱动。这帮助我们创
建了一个极具成本效益的解决方案，该解决方案后来证
明非常成功。”新型的多光斑模块也完美地完成了批量
生产的工作。此外，这种光学系统已经得到了专家们的
广泛认可:短时间内在工业应用中实现的技术解决方案和
经济效率使“激光技术创新大奖”的国际评审团信服。
今年，评审团授予了开发团队一等奖。

激光束
高效和精确

更多信息

Laserline GmbH 
www.laserline.com

FAULHABER
www.faulhaber.com

直流无刷伺服电机

1226 ... B系列
∅ 12 mm，长度26 mm
输出扭矩2.6 mNm

09 FAULHABER motion



航 天

当SEIS于11月底到达目的地时，史上最灵敏的

地震仪将在火星上开始工作。六个带有行星齿

轮减速箱的FAULHABER步进电机目前正在穿

越太空，在仪器着陆后，将有两项任务：第一，

精确平衡测量机械，第二，补偿由于季节性温

度剧烈波动而引起的张力。 

地震是行星表面下质量运动的一个确定标志。实际
上，这种认识在自然科学领域是最近才出现的。大约
100年前，德国地质学家Alfred Wegener提出了板块构
造理论——这个理论最初被其同事嘲笑。今天，我们对
大陆板块的了解，即这些板块在熔化的地幔上漂浮和移
动，已经成为学校教授的平常课程。深裂谷和高山脊：
大陆板块的运动改变了地质构造。众所周知，这发生在
地球上。但是在我们的星球邻居火星上呢？ 

à

地震活动

红色星球上有

吗？

10 0 2 . 2 0 1 8   
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比任何其他设备都更加灵敏

德国的上莱茵河平原绵延约400公里。火星上的水手
号峡谷有它的十倍长，有些地方有七公里深。我们邻近
星球上的峡谷是否也是由于地壳板块移动而形成的？并
且：这个过程很久以前就结束了，还是今天仍在继续？
这些问题可以通过测量地震波来回答。火星上有地震活
动吗？美国宇航局的“洞察力”任务于2018年5月5日启
动，应该能为这个问题和其他问题提供答案。着陆器将
于11月底在火星上着陆，并使用其机械手将地震仪放置
在行星表面。被称为SEIS的测量仪器是如此灵敏，以至
于它可以检测相当于单个氢原子直径的地下位移。美国
宇航局将这种仪器称为“有史以来最灵敏的地震仪”。 

补偿材料膨胀

其中，灵敏度和测量精度是弹簧机构热平衡的结果。
这种平衡是必要的，因为红色星球上的不同季节会引起
温度的大幅波动。地球上的情况同样适用于火星:不同的
温度会导致材料收缩和膨胀，并对其强度产生影响 ——
这一点在弹簧机构中尤为明显。FAULHABER的三种AM 
0820步进电机安装在SEIS的真空室内，以抵消这些温度
变化。直径仅为8毫米的电机与FAULHABER的08/1系列
行星齿轮减速箱相结合。齿轮减速箱采用不锈钢外壳，
配有特殊轴和特殊涂层滚珠轴承，可用于火星上。

地震仪主要由法国阿丽亚娜集团的子公司Sodern
建造。在评估驱动技术时，Sodern寻求最佳的技术设
备。“这需要艰苦的研究，”新闻发言人Rémy Lam-
bertin回忆道。毕竟，他的公司将要“制造我们曾经送
到火星上的最小的仪器之一。”而仪器越小，它就越脆
弱。因此，在坚固性、耐用性和操作可靠性等方面，标
准被设置得非常高。

与法国FAULHABER子公司联合设计的步进电机驱动
解决方案预计将在两年内执行至少160个校正循环。然
而，在地球上进行的耐久测试旨在模拟六年——并且是
在-120到+70摄氏度的热工作温度范围内。FAULHABER
步进电机已经在如此苛刻的环境条件下成功地用于其他
美国宇航局和欧洲航天局的火星任务。 

润滑良好——真正的挑战

根 据 R é m y  L a m b e r t i n 的 说 法 ， 地 震 仪 的 使 用
面 临 的 最 大 挑 战 之 一 是 确 保 驱 动 技 术 得 到 有 效 润
滑。一种特殊的润滑剂是必要的，因为火星表面的
平均压力只有6.36 hPa。在地球上，这大致相当于
海 拔 3 5 千 米 的 气 压 。 电 机 滚 珠 轴 承 和 齿 轮 减 速 箱
滑动部件的可靠润滑由Dicronite提供，这是SEIS能
在火星表面零间隙调整和具备卓越耐用性的关键因素之
一。 

SEIS——内部结构地震实验——主要由两个三轴地震
传感器组成，它们检测不同强度和频率的地面运动。一
个传感器测量0.01至10赫兹的频率，另一个传感器测量
0.1至50赫兹的频率。SEIS由测量风力、气压、温度和磁
场的仪器支持。这些测量的目的是找出振动是真的源于
地震，还是仅仅是火星表面破坏性因素的结果。总之，
该仪器能够探测到使红色星球的地面移动量小于一个氢
原子厚度的振动。这种精度等级之所以可行，是因为使
用FAULHABER步进电机电驱动的定位系统执行了精细的
调平过程。顺便提一下，该系统是在德国哥廷根的马克
斯普朗克太阳系研究所开发的。 

12 0 2 . 2 0 1 8    航 天



无间隙微驱动

11月着陆后，驱动轴将以小于0.1度的定位精度工作。
六个FAULHABER驱动轴的零间隙确保了一致的高重复性
行程——而且它净重不到20克。这项巨大的技术努力是
必要的，因为SEIS独自在火星上。相比之下，地球上的
地震仪通常是网络的一部分，这在根本上提高了测量精
度。考虑到这一点，红色星球上的高灵敏度地震仪被装
在一个隔热的真空箱中，旨在防止破坏性的环境因素。 

更多信息

SODERN 
www.sodern.com

FAULHABER
www.faulhaber.com

© Sodern ArianeGroup 2018

步进电机 � PRECIstep©技术

AM0820系列
∅ 8 mm，长度13.8 mm
输出扭矩0.65 mNm
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医 学

© Straub Medical                                                                      

副作用
而不是高科技
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医 学

堵塞像手指一样厚，而且现在从膝盖一直延伸到大腿。它由凝结的血液组成，并卡在动脉里。另

一方面，导管的头部仅比火柴的尖端大一点。外科医生通过一个小穿刺将导管的头部插入动脉，

并在X射线监测下引导至血管闭塞处，然后按下按钮，导管就开始旋转和抽吸。血栓在几秒钟后

被完全清除，血管壁没有受到伤害。用于几乎奇迹般切除威胁性梗阻的仪器是Straub的Rotarex®S

导管。它由FAULHABER电机驱动。

我们通过代表动脉的透明塑料管观察这里描述的动脉
粥样硬化切除术和/或血栓切除术（从业人员对去除血块
使用不同的术语，这取决于血块的性质）。这是对外周
动脉疾病（PAD）治疗的非常逼真的演示和模拟。根据
预测，仅在德国就有大约200万以老年人居多的人群受到
PAD的影响。这是由股动脉变窄引起的，随后血流减慢，
并随后形成血凝块。 

被迫橱窗购物

堵塞通常始于血管瘢痕形成或钙化。在一个称为狭窄
的狭窄点，血液流动明显减少。例如，在某个时候，由于
膝盖的持续运动，以及钙化的压力，动脉内层破裂，正好
在这个位置开始凝血过程。由此产生的血栓（血凝块）完
全堵塞了动脉。由于瓶颈，这种血栓继续向上形成，直到
堵塞了整个血管，而整个血管通常延伸超过25-30厘米。
然后，其他小血管试图为腿提供血液，但是它们的尝试
是徒劳的，因为血液量不够。肌肉得到的氧气更少，这
实质上相当于一台没有汽油的发动机。走几步路就变得
痛苦。患者被迫反复休息。这就是PAD的通俗名称的来
源: “商店橱窗病”。为了向他人隐瞒病情，患者更喜欢
在商店橱窗前休息一下。

à

有多种方法可以消除血栓和潜在的狭窄。溶栓治疗经
常被使用。在这个过程中，溶解血栓的物质通过导管直
接到达血栓。然而，这种溶栓剂并非没有大量副作用，
其中之一是出血。此外，患者必须在重症监护中被监测
长达两天。除此之外，溶栓只对新出现的血栓有效，而
对其他闭塞性物质如钙化组织或瘢痕组织没有影响。使
用此方法时，初始的狭窄仍然存在。如果血栓已经超过
两周，则溶栓不再有效。

使用导管的纯外科手术切除(Fogarty方法)是通过球囊
进行的。一旦血管外科医生通过手术暴露了动脉，通常
是腹股沟动脉，这个球囊就被完全排空，并在血管内被
引导穿过凝块。在堵塞的另一侧，通过注入盐水溶液，
球囊被泵大到血管的直径大小。然后外科医生将填充的
球囊拉回，想法是同时将血凝块从血管中取出。然而这
个过程经常不得不重复多次。即便如此，也不能确定整
个凝块是否已经脱落。任何血栓残留物都可能成为新血
凝块的核心。此外，这种在血管的整个长度上使用充气
气囊的方法还会导致血管壁的大面积损伤，这常常会导
致血管的突然重新闭合。

© Straub Medical                                                                      
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碎裂和清除

另一方面，Straub Medical的方法优雅而高效：人体
外部的电机通过非接触式磁耦合连接到导管。由电机产
生的旋转通过导管内部的高强度钢螺旋（也称为螺旋）
在导管体内传递到导管头部。类似于凿子，导管头的前
部两侧都是斜切的。一旦头部开始旋转，这些表面区域
就会将凝固的材料从内部移除，并使碎片在强涡流中运
动，然后清除血管的整个横截面。导管头还具有两个小
的侧开口，螺旋暴露在其中。根据阿基米德的螺旋杆原
理，螺旋的旋转导致吸力。这种吸力将堵塞材料的碎片
清除到软管中。当碎片进入开口时，它们会被内部刀片
进一步粉碎，这样被去除的碎片可以顺利地通过导管通
道到达身体外部的收集袋。 

“闭塞材料不仅被彻底破碎，而且还被完全清除
了，”Straub Medical销售和市场总监Dirk Dreyer解释
道。“因此避免了溶栓和其他手术方法中已知的副作用。
在大多数情况下，闭塞材料可以在一到两次行程中以高度
的可靠性被清除。平均而言，这个问题在三分钟内就解
决了。”溶解和清除尚未凝固成大块凝块的新血栓也不
再需要具有许多副作用的溶栓治疗。对于这些，有一种
Aspirex®S型号，它的吸头不用Rotarex®S的旋转凿子就能
进行管理。旋转螺旋的抽吸作用足以将血凝块吸入吸头的
窗口，然后将血凝块运出体外，类似Rotarex®S。Straub
导管也可以用于静脉、旁路、支架或透析端口的堵塞。

从一级方程式到手术室

R o t a r e x ® S 方 法 的 演 变 历 史 对 于 瑞 士 的 中 型 医
疗 技 术 行 业 来 说 是 典 型 的 ： 一 名 高 科 技 工 程 师
听 说 了 一 个 未 解 决 的 医 疗 问 题 （ 常 常 是 偶 然 的 ）
， 并 提 出 了 一 个 解 决 方 案 。 该 公 司 的 创
始 人 I m a n u e l  S t r a u b 于 2 0 1 2 年 去 世 ，
自20世纪50年代以来，他一直在研发新型高性能弹簧，
这些弹簧安装在一级方程式赛车发动机的气门等部件
上。20世纪80年代末，一位朋友和医生引起了他对去除
血管闭塞的困难的注意。该工程师随后想到了将导管、高
性能弹簧和旋转凿子结合起来的想法，导管已经广泛应用
于血管医学，弹簧基本上就是内部钢丝螺旋，旋转凿子是
他设计的。因此，Straub开发了一种全新的治疗方法，自
2000年以来，在临床应用中经受住了时间的考验。

© Straub Medical                                                                                          

直流无刷伺服电机

2444 ... B系列
∅ 24 mm，长度44 mm
转矩18 mNm
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更多信息

Straub Medical AG 
www.straubmedical.com

FAULHABER
www.faulhaber.com

为了让Rotarex®S的头部溶解凝块并有足够的吸力，
这需要相对高且一致的速度。根据导管尺寸和型号，作
为指导值，40,000 rpm甚至60,000 rpm会被使用。出于
技术原因，必须尽可能紧密地遵守这个范围。从电机壳体
到导管的力传递通过磁耦合进行。在使用过程中，无论
硬化的堵塞物是否被打破，或者最后几个颗粒是否被运
走，将速度保持在一个非常窄的范围内都是至关重要的。 

驱动器的精确平衡

因此，控制器对任何负载变化反应都非常快，电机必
须能够以相应的精度转换其信号。“符合我们质量标准的
电机不多，”Dirk Dreyer解释道。“FAULHABER已经在
第一批原型的开发阶段提供了支持，并提供了重要的技术
诀窍。在医疗设备中使用电机时我们必须处理的问题之一
是医疗产品批准。FAULHABER拥有必要的认证，这使我
们在设备部件的证明和可追溯性方面具有额外的优势。” 

电 机 安 装 在 设 备 的 手 持 件 中 ， 因 此 必 须 尽 可 能
小和轻。它还必须在使用过程中尽可能安静和无振
动。无刷驱动2444......B系列因此在制造过程中已经
完成平衡。从旋转磁铁上一毫克一毫克地去除材料，
直到同心度在高速率下得到优化。Straub Medical
的电机随后会进行额外的精密平衡，在此过程中，
磁力耦合器的钟形部分也会被处理。后者用于在没
有固定机械连接的情况下无接触地在驱动器和螺旋
之间传递力。耦合元件之间的最小间隙使得可以将
插入体内的无菌系统部件与在体外非无菌工作的部件分

开。为此，手持件和电机用穿过该间隙的无菌箔包裹，
然后无菌导管通过箔耦合到手持件。但磁力耦合器也提
供扭矩保护：当螺旋或Rotarex头在手术期间被阻塞时，
电动机上的耦合元件继续旋转，而不会增加额外的力。这
防止了在电机或装置上发生损坏，更重要的是，保护了血
管，避免血管壁损坏和破坏。

Rotarex®S和Aspirex®S导管的直径在2到3.3毫米
之间。血管必须具有至少3毫米的直径才能被Straub 
Medical的设备进入。例如，这种直径包括腿部血管，
腿部血管特别容易受到闭塞性疾病的影响，还包括腹
部血管。然而，对于目前可用的导管来说，大脑和冠状
血管中的静脉太窄或太弯曲。这种方法尚不适用于中风和
心脏病患者。“我们的开发人员正在研发更小的导管，这
样这些患者也可以从我们的方法中受益，”Dirk Dreyer
报道。“这是一个独特的医疗/技术挑战，我们希望在
FAULHABER的支持下克服。”

旋转的头部将固化的闭塞材料移走并粉碎，这样得到的碎片就可以通过导管被螺旋输送到体外的收集袋中。©Straub Medical
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空中客车公司的航空航天部门为宇航员开发了第一个名为CIMON的人工

助手。自6月以来，它一直在支持国际空间站ISS的工作人员进行几项实验。这个小帮手是否适合

未来更重要的任务也在测试和进一步开发中。FAULHABER的电机使它能够在空间站周围自由移

动。

空中客车公司最初审查了飞行助手的概念，作为自筹
资金研究的一部分。然后2016年8月德国航空航天中心
（DLR）航空部门的订单就来了，以继续进行该项目。
随后，由空中客车、德国航空航天中心和路德维希马克
西米利安慕尼黑大学（LMU）的大约50人组成的团队在
不到两年的创纪录时间内实施了这一计划。参与者还有计
算机制造商IBM的专家，CIMON项目的人工智能（AI）基
于他们的沃森技术。多亏了这项技术，这个小帮手能够定
位自己、移动、获取知识并识别他的人类伙伴。

à

CIMON作为地平线任务的一部分前往国际空间站。它
在那里的工作最初将限于三项实验，这些实验将与德国
空间站工作组成员和临时指挥官Alexander Gerst一起进
行。他们一起承担了对Rubik魔方的颜色进行分类，试验
晶体，并进行医学实验。小帮手协助学习过程，给出逐
步的指导，借助内置摄像头检查完成情况，必要时进行
干预——当然只是口头干预——并在需要时进行纠正。 

航 天 © Airbus-Space                                                                                          

© Airbus-Space                                                                                          

太空中的小帮手
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在太空中用推进器驱动

在国际空间站上，大小和形状像一个药球的球形机器
人尽管有五公斤重，但它在太空中失重。为了确保它不
会撞到任何东西并且为了精确移动，CIMON配备了七个
管状空气喷嘴，每个喷嘴都有两个小推进器。它们还允
许它使用肢体语言进行交互。 

“沿着x轴有四根管子，这些管子负责向前和向后运
动，为此我们需要最高的速度，”位于腓特烈港的空中
客车科学工程师Philipp Schulien解释道。当各个推进器
得到适当控制时，它们也能让任务伙伴CIMON点头或摇
头。有两个管子用于侧向移动，一个管子用于向上，一
个管子用于向下。选择这种安排，而不是每个轴安装一
个更大的推进器，是由于国际空间站的严格噪声规定。

当小帮手与工作组成员一起工作时，他必须留在
一个“箱子”里——这是空间站内的一个假想的长方
体。CIMON必须做大量工作才能保持原位，因为这个盒
子随着国际空间站的永久旋转而循环移动。此外，船上
的空气不断循环。如果不是因为其阻力，气流和旋转很
容易就会将其推向最近的墙壁。 

自动推力脉冲

这就是为什么推进器在其空气喷嘴中定期推出小推力
以校正位置的原因。任务伙伴的各种运动是通过打开和
关闭各个推进器以及控制各个电机的速度来控制的。后
者是0824 ... B系列的无刷伺服电机。SC1801调速控制器
将导航软件的命令转换成适当的速度。 

“FAULHABER电机已经在太空旅行中证明了自
己，”Philipp Schulien解释道。“由于每克每立方厘米
的物质在太空旅行时都很重要，我们总是需要尽可能多
的驱动力，并且重量和体积尽可能小。所选的组合非常
紧凑。此外，总的可靠性、长使用寿命和低维护也同样
重要。最后，驱动也应该消耗尽可能少的能量，并且非
常安静，这样工作组就不会受到额外的噪音干扰。”出
于同样的原因，其他FAULHABER电机也被选择去国际
空间站:它们驱动蠕动泵进行生物实验，这也是在地平线
任务中进行的。宇航员助理打算在任务完成后留在飞船
上，并继续自己的训练。他的反馈将帮助地球上的开发
人员微调这个概念。 

航 天

在太空中用推进器驱动

在国际空间站上，大小和形状像一个药球的球形机器
人尽管有五公斤重，但它在太空中失重。为了确保它不

欧洲航天局宇航员Alexander Gerst和CIMON辅助系统
©Airbus-Space                                                                                          

更多信息

AIRBUS
www.airbus.com

FAULHABER
www.faulhaber.com

直流无刷伺服电机

0824 ... B系列
∅ 8 mm，长度24.1 mm
输出扭矩1.1 mNm

FAULHABER motion 19 
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在今天要欣赏具有前瞻性的设计并不是到好莱坞，而是要去创新科技企业的产品研发部

门。对驱动的要求正在变化——特别是当由于有限的安装空间而需要在轴向方向上尽可

能短的高扭矩驱动时，通常难以找到合适的解决方案。凭借远见卓识的BXT电机系

列，FAULHABER扩展了这种需求的极限。

动力 — 
新维度
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“传统”维度 — 全新标准

在非常小的空间内提供更多功率——从机器人到假肢，
甚至在医疗和实验室技术中：这种需求经常出现。就制造
紧凑但仍然极高扭矩的电机而言，电机绕组的设计及其生
产是至关重要的。这就是FAULHABER的发展方向，它在
传统外转子电机的基础上开发了新的FAULHABER BXT电
机系列。得益于创新的绕组技术和优化设计，无刷直流伺
服电机在直径为22 mm、32 mm和42 mm时提供高达134 
mNm的扭矩。 这意味着该紧凑型电机明显超过此驱动级
别的先前输出值。 

特别是扭矩与安装空间的比率和重量比市场上常见的
要好得多。由于电机轴向仅为14 mm、16 mm和21 mm
长，因此它们易于适应空间小的应用。

这三种尺寸可以解决许多不同的驱动挑战。例如，对
于前臂假肢，小电机可用于手，而中型电机可用于肘。小
型紧凑型驱动的其他可能应用包括机器人夹具、工业自动
化、人形机器人甚至生物机器人。

该电机还具有其他的优异特性，例如非常有利于透析
机和医用泵的同步性能。得益于高铜填充系数和其极靴设
计，该电机磁场强，而且齿槽转矩非常小。该电机的效率
明显超过同等尺寸和设计的同类电机。

例如，电机可提供高达100 W的连续输出。可以对电
机的电气和机械接口进行定制修改。电机采用标准单股
线，因此可为各种应用提供灵活的电气接口。它也提供
有助于控制元件连接的插头概念。该系列的设计转速高

100

直流无刷伺服电机

BXT电机系列
∅22、32 和42 mm
长度14、16 和21 mm
扭矩高达134 mNm
功率高达100 W

医疗外骨骼

协作机器人

肌电假肢

医用泵
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达10,000 rpm，并可与FAULHABER产品系列中的各种齿
轮、编码器、制动器和驱动器相结合。该模块化系统提供
完美匹配的驱动系统。该电机配备了工厂的数字霍尔传感
器。得益于电机极数多，只需数字霍尔传感器即可非常精
确地控制电机的速度。

电机可带或不带外壳。不带外壳的BXT R型号特别推荐
用于高功率转换的调速控制应用，因为热量在不带外壳的
版本中得到最佳消散。但是，必须确保转子在使用过程中
可以自由旋转。带外壳版本的BXT H特别推荐用于定位应
用，因为它可以与各种光学和磁性编码器结合使用。BXT 
H的外壳可以防止接触和灰尘，亦符合直径标准，因此与
不带外壳的BXT R电机一样紧凑。 

强大的“心脏”

有创新性电机的强大核心是定子和转子的电磁设计。
转子上有14个强大的NdFeB单磁铁，定子上有12个齿，
成熟的技术配合创新的绕组技术。绕组有效部分的铜填
充系数非常高，而所用的空间通过布线的方式保持最小。

100

更多信息

FAULHABER
www.faulhaber.com/m/bxt/en

高扭矩电机的“
心脏”
：创新的绕组以及定子
和转子的最佳设计
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消 费 者
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无齿槽转矩的流动、活动，严格的线性力 – 电流

比，高动态性，精确的位置控制：由于这些特

性，FAULHABER的直线直流伺服电机非常适用于

微定位任务， 或者将迷人的艺术作品带到生活中。

动感雕塑“Project Anthozoa ” 由MKT AG, fly-

ing saucer GmbH和FAULHABER合作开发。

消 费 者

完美的编舞

总是
精准度 

关于
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怀着以生动的方式激发和传达知识的热情，以及将
抽象的和技术的主题转化为激动人心的体验的强烈愿
望，飞碟（柏林）的设计师和MKT AG （奥尔兴）的工
程师们继续着一种古老的人类愿望:人为地和艺术地再
现自然。从第一幅岩画到现代机器人技术，技术总是在
这里设置了限制——并扩展了这些限制。与FAULHABER
的驱动一样，FAULHABER的持续进一步发展系统地追求
完美运动的目标:从通常与“机器人”相关的笨拙模仿转
向更流畅的、更自然的运动，没有任何明显的技术限制。

流畅并且栩栩如生

FAULHABER驱动是这方面的理想选择:线性直流伺服
电机将气动系统的速度和坚固性与机电线性电机的灵活
性和可靠性结合起来。创新而紧凑的结构，在结实的非
磁性定子外壳中具有自承式三相线圈，确保了卓越的性
能和严格的线性力 - 电流比的动态特性，安装体积出奇的
小。结果是一个流畅、逼真和高度动态的运动，没有齿槽
转矩；通过集成式霍尔传感器可以容易地实现精确的定
位控制。 

à

平衡和失重

工业设计师和工程师们脑海中浮现出所有这些特性，
他们偶然发现了自然科学家和博学者Ernst Haeckel的“艺
术形式”——给他们留下特别深刻印象的是珊瑚虫，或者
海葵：最大的一类刺胞动物，是艺术技术项目的灵感和名
称的来源。作为无脊椎动物，由于它们的身体特征和在水
中平稳漂浮的运动行为，它们提出了独特的要求。“这正
是‘珊瑚虫项目’雕塑所模拟的。在具有优雅声音的完美
编舞中，观众被两种运动概念的融合迷住了：水下失重和
平衡，”MKT的Axel Haschkamp说。 
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F U RT H E R  I N F O R M AT I O N

Project Anthozoa
www.project-anthozoa.com

随目标位置，该目标位置以毫秒量级更新。正是这种组
合使得120个驱动器的完美同步成为可能。

在国际范围内使用

“珊瑚虫项目”今年已经让阿姆斯特丹、汉诺威、伯
尔尼、慕尼黑和纽伦堡的交易会参观者激动不已。2019
年的展览和交易会已经在www.project-anthozoa.com网
站上公布。

FAULHABER透视

LM 2070系列共120个线性直流伺服电机驱动，配有
FAULHABER公司同等数量的EtherCat控制器，正致力于
这一迷人的艺术作品，令人印象深刻地展示了这一运动
的完美编舞。流畅的、甚至是无重量的运动为控制和使
用的总线系统设定了最高标准。因此，珊瑚虫项目采用
了分布式控制结构。

这里，第三代运动控制器独立于总线运行时间来控制
驱动，亦即电机以100 μs的内部时钟速度被驱动，以跟

直流无刷伺服直线电机

LM 2070系列
长度74 mm
作用力9.2 N

运动控制器

MC 5004 P ET系列
EtherCAT接口
50 V DC / 4 A
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不言而喻，自行车是德国运动文化的一部分。
德国97 %的人会骑自行车。他们不仅会在闲
暇时间骑自行车旅行，而且会每天骑车购物或
上下班。由于汽油价格上涨和高峰时期道路持
续拥挤，大城市的居民尤其认为自行车是汽车
的真正替代品。在下一期的motion中，可以
了解FAULHABER现代自行车驱动技术的哪些
零件已投入使用。

上

自行车

的电动化

预 览
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更多信息：

  faulhaber.cn

  faulhaber.cn/youku

   FAULHABER 
on WeChat:

FAULHABER motion 的移动客

户端也已上线。

您可以用该QR二维码免费下载。

WE CREATE MOTION

福尔哈贝传动技术（太仓）有限公司

江苏省太仓市经济开发区，
北京西路6号，孵化楼东楼 215400
info@faulhaber.cn
www.faulhaber.cn


