
-100%

%100

CO2

Climate 
neutral
shipment

Share of 
self-generated 

energy from 
photovoltaics

All production 
sites CO2-neutral

JobRad bikes to 
promote sustain-
able mobility

+

12%

150+

驱动系统杂志

0
2
.
2
0
2
1

以可持续性发
展为动力

motion



06

14

04

18

22

1010
06

目 录

新 闻

FAULHABER的新管理层建构
2022年1月起集团新管理团队正式上马

新 闻

无与伦比的高转速和高动态
AM3248新型步进电机的展示

工 厂 自 动 化 和 机 器 人 技 术

稳步实现自主生产
新创企业Evocortex与FAULHABER合作确保全自动
化目标的顺利实现

医 疗 和 实 验 室 设 备

依靠智能化模块系统
获得快速解决方案
FAULHABER微直线电机开启制药业发展新天地  

精 密 监 控 和 测 量 技 术

每克花粉都不容忽视
采用FAULHABER驱动装置的花粉监测器为过敏患
者提供可靠的花粉预告

医 疗 和 实 验 室 设 备

实现自动化需要下大功夫
Zimmer Group与FAULHABER驱动技术强强联
手，确保实验室自动化的精密度 

制 表 业

时间与功能同步
制表品牌Ressence如何利用FAULHABER尺寸最小
的系列电机实现产品设计的革命化

可 持 续 性

以可持续性发展为动力
通过对生产和物流进行重组逐步实现
二氧化碳中和

10

14

18

05

04

06

22

26

02 0 2 . 2 0 2 1   



尊敬的读者们，

为了让我们的后代能够拥有一个健康的自然生态系统，FAULHABER为自己确立了伟大的

目标，力争在所有领域和活动上都实现可持续发展。我们深知对后代的责任，将环境保

护和资源的有效利用作为神圣的义务归入我们的企业使命宣言。除了创新和发展，可持

续性一直以来都是FAULHABER的战略重心。2020年，FAULHABER成为德国首批实现二

氧化碳中和的企业。如今这一目标已在所有生产基地得到实现。除了物流以外，拾放操

作（英文：pick-and-place，是指机械手抓取目标并在不同的指定位置释放目标的操作）

是工业生产当中的另一个重要任务。 

在现代化设备中这一操作均由自动化夹具完成。它们不仅需要具备强大的功率和轻柔

的操作力度，同时还必须保证高度的精确性与可靠性。越来越多的应用设备采用电气

驱动，比如FAULHABER BX4系列电机。关于这一主题和其他激动人心的驱动技术主题

的更多信息，请查阅最新一期的杂志。

这一期将是我们最后一次与大家交谈，我们想借此机会向大家道别。在经过17年（Tho-

mas Bertolini博士）和22年（Gert Frech-Walter）之后，我们将在年底把FAULHABER

的管理权移交给继任者。杂志上有更多关于这方面的内容。我们要感谢大家多年来的

忠诚和信任，以及具有卓越而成功的建设性和协作性合作。我们祝愿您未来的事业和

生活都一切顺利。

您可以期待未来与新管理层以您习惯的同等质量水平继续顺利合作。

我希望本刊给您带来阅读乐趣！

此致

编 者 按 版 本 说 明

Gert Frech-Walter Thomas Bertolini

总经理 总经理
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德国Schoenaich。2022年1月，值公司成立75周年之际，驱动技术专业公司 

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG将正式启用新的管理层建构。 

由于公司原总经理Dr. Thomas Bertolini和Gert Frech-Walter正式退休， 

以Karl Faulhaber为核心的五人领导小组将正式接管集团管理工作。

FAULHABER的新管理层建构 
2022年1月起集团新管理团队正式上马 

www.faulhaber.com/en/news-events/news

新 闻
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优势概览：

 电缆长度最大5 m
  运行高效，转矩波动低
  接通后无需参考运行

FAULHABER以其全新的AM3248步进电机，为一系列复
杂应用开辟了新的性能维度。这款步进电机的最大转速为
10,000 rpm，比同类步进电机的速度高五倍，并结合100:1
的齿轮头减速，可提供5 Nm的转矩。新驱动在有效利用
安装空间方面也具备优势。尽管电机的直径很小，只有32 
mm，但仍能达到这一性能水平。

特 别 是 在 注 重 快 速 加 速 和 改 变 方 向 的 应 用 中，
电 机 从 一 开 始 就 可 以 利 用 其 低 惯 性 和 高 速 度 。
它每转执行48步，可提供51 mNm的高静态转矩。新开发的
更大滚珠轴承进一步延长了这种已经很坚固的驱动类型的
使用寿命。该电机与32 GPT减速箱组合所能实现的性能参
数，在目前市场上远远超出此规格等级的同类产品。凭借此
优势，AM 3248步进电机广泛适用于航天、实验室自动化、
大型光学设备、半导体工业、机器人和3D打印技术等的应用
领域。该电机还可以与IE3磁电编码器组合。

无与伦比的高转速和高动态

www.faulhaber.com/en/news-events/news

“他们不仅树立起实现全球分公司统一、同步生产的伟
大愿景，还在任期内完成了FAULHABER Group旗下国际子
公司的整合，对FAULHABER在新世纪开始时取得的成功业
绩来说功不可没。在他们担任集团总经理期间，他们还代表
FAULHABER领取了多项重要奖励，比如2018年度“优秀小
批量生产企业”奖。在Dr. Thomas Bertolini和Gert Frech-
Walter的领导下，我们的企业发展壮大，完全具备迎接未来
挑战的实力。对他们的敬业精神和伟大付出我们表示由衷
的谢意，也祝愿他们退休生活愉快，”Karl Faulhaber说道。 

壮大领导团队

新成立的领导团队规模更加壮大。除Karl Faulhaber（销
售、市场）以外，这个家族企业的新领导队伍还包括Hubert 
Renner（订单管理）、Markus Dietz（财务、内控）、Lutz 
Braun（人事、法务）以及Dr. Udo Haberland（研发、创新。)

对于我们的家族式集团来说，连续性是成功的关键。作
为领导团队的一员，Karl Faulhaber是家族企业的第三代掌
门人。其它团队成员也已经在Faulhaber集团内担任不同领
导职务长达数十年。通过与广大客户、合作伙伴以及全体员
工共同努力，我们将继续发展壮大，创造利润。 

“在集团总经理职位上我们分别效力了17年（Dr. T. 
B e r t o l i n i）和 2 2年（G .  F r e c h - W a l t e r），新 年伊
始 之 际 我 们 将 集 团 的 领 导 重 任 交 给 新 的 团 队 。
我们借此机会向全体客户和合作伙伴，以及他们多年来的信
任和出色合作表示衷心谢意。对于新的领导团队来说这将
是最好的激励，我们衷心祝愿他们取得成功，”在任总经理
Dr. Thomas Bertolini和Gert Frech-Walter说道。 

05 FAULHABER motion
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在物联网（IoT）和工业4.0（Industry 4.0）时代内部物流发挥着至关重要

的作用。对于单件的全自动生产，必须在正确的时间将正确的零件运输到

生产站。凭借自主的创新运输系统，初创公司Evocortex与FAULHABER

合作，提供众多车型所需的高度灵活性和精度。 

稳步 实现
自主 生产

工 厂 自 动 化 和 机 器 人 技 术
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“传统的AMR通常需要对应用场地的空间进行调整，
比如运行轨道，或者甚至需要对工艺过程进行技术调
整，比如，车辆需要可视化标识来实现定位，路径和交
叉口必须符合规定的尺寸以及弧线半径。我们要打造能
够适应客户需求的输送机器人。”    Hubert Bauer（总经理）

位于底侧的高分辨率摄像头

AMR技术大步向前

材料运输解决方案越来越个性化，需要尽
可能实现全自动化。因此可移动机器人平
台，即所谓的自主可移动机器人（AMR）
在全球各地的仓库和生产车间得到越来
越广泛的应用。位于德国纽伦堡的初创
企业Evocortex公司成立于2016年，由经
验丰富的机器人技术专家创建，专注该市
场。该公司正与邻近的纽伦堡技术大学及
其他教育和研究机构密切合作，追求全新
的AMR概念。 

通过车间地面的“指纹”实现精
确定位

E v o c o r t e x 公 司 的 自 主 移 动 式 机 器
人（AMR）不需要预转导向系统来实现
定位。它们可以通过车间地面的不规则
特征实现定位。这些甚至在表面看似光
滑的混凝土地板上也存在，并由安装在车
辆底部的高分辨率摄像头进行记录。机器
人用这些图像获取大厅地板的“指纹”。
在这个新颖独特的系统背后，Evocortex
自行研发的Localization Module (ELM)发
挥了关键作用。
在 最 初 的 示 教 过 程 中 ， 机 器 人 按 照 网
格图案在车间地面上运行。借助复杂的算
法，它可以通过不同位置的图形绘制出
高度精密的地图。在未来，还可通过自学
式人工智能来完成这一步。除此之外，控

制器可以检测到小车的移动过程。通过
数据组合，它可以在一平方公里的理论
区域内实现毫米级别的定位精度。为此，
机器人只需要对三个点进行识别。即使
有50%的地面被切屑覆盖，ELM模块仍
然不受影响，保证完成精确导航。出现
在地面上的永久性划痕将被添加到地图
上，消失的地面特征也将在一定时间后
被从地图上清除。
此外还可以为AMR机器人在一个或两个
端面安装LIDAR传感器。它们可以在行
驶方向进行空间扫描和障碍物识别，其
中包括移动的物体，比如穿过运行道路
的人。运输车立即停止，以确保工作人
员的安全。

07 FAULHABER motion



通过麦克纳姆轮实现无
限制可移动性

普通车轮只能按照轮轴转向移动。采用这
类车轮的车辆如果需要精确定位，就必
须完成类似于停车时的操作。为了避免
这个情况，Evocortex公司的研发人员
决定采用麦克纳姆轮。它与普通车轮的
环 绕 式 运 行 表 面 不 同 ， 而 是 在 轮 毂 上
装 有 多 个 筒 形 辊 轮 。 它 们 与 车 轮 轴
形 成 4 5 度 角 ， 可 以 围 绕 自 己 的 轴 承
轴旋转。通过选择辊轮的形状、尺寸和间
距，即可实现车轮的连续滚动面。 

麦克纳姆轮转动时产生两个力，一个沿
着车轮的旋转方向，另一个则与车轮的
旋转方向形成一个角度。最终的运动方
向 正 好 位 于 两 者 之 间 ， 麦 克 纳 姆 轮 总
是沿着与轴向成45度角的方向运动。
 由 于 辊 轮 具 备 可 移 动 性 ， 因 此 车 轮
的 方 向 不 稳 定 。 如 果 受 到 其 它 的 作 用
力 ， 车 轮 的 运 动 方 向 可 能 发 生 任 意 改
变 。 在 安 装 了 四 个 麦 克 纳 姆 轮 的 车
辆上，如果将每个车轮的45度运动方向都
偏移90度角，那么每个车轮都朝着相
反 的 方 向 运 动 。 通 过 调 整 单 个 车 轮 的
旋 转 方 向 和 速 度 ， 即 可 控 制 处 于 静
止 状 态 的 车 辆 朝 任 何 向 运 动 ， 或 在 原
地旋转。
在 水 平 面 上 ， 它 就 可 以 像 气 垫 车 一 样
完全自由移动。也就是说，麦克纳姆轮让
机器人可以完成灵活的全方位移动。

可达到毫米级别的精确度

Evocortex公司的AMR机器人还具有另
一个出色的灵活性，那就是它的尺寸不
受 任 何 限 制 。 “ 我 们 可 以 根 据 用 户 的
需 要 以 毫 米 为 单 位 对 机 器 人 进
行 调 整 ， ” H u b e r t  B a u e r 进 一 步 强
调。“任何外部尺寸只要在在400x800
和 8 0 0 x 1 2 0 0 毫 米 的 范 围 内 都 可 以 得
到实现。”EvoRobot R&D 和 EvoRo-
bot Industrial系列产品的尺寸几乎与承
载平台的外部尺寸相等。所有的技术部
件—传感器、控制器、提升单元和车轮驱动
装置都安装在平台下方。 

0 2 . 2 0 2 1    工 厂 自 动 化 和 机 器 人 技 术08



车 轮 驱 动 模 块 是 实 现 可 扩 展 性 的 关
键因素。它直接安装在车轮上方，与车轮
共同构成一个标准化的独立功能单元。
这样一来，车轮的安装间距就不受到限
制。功率大，尺寸小的电机在实现此技术
要求上起到了决定性作用。 
“为了找到最适合的电机，我们对市面
上的产品进行了仔细审核，”Hubert Bauer
在回忆研发阶段的情况时说道。“只有
FAULHABER的产品才具备我们需要的功
率密度。其它厂家的电机如果能够达到我
们要求的转矩，体积都太大。”

功率大，体积小 

EvoRobot 的车轮模块安装了3257… CR
或3272…CR系列直流微电机。每台电
机 都 配 备 一 个 I E F 3 编 码 器 和 3 8 / 2 S 减
速 箱 。 为 了 实 现 快 速 停 止 以 及 确 保 车
轮 停 止 后 能 够 锁 定 ， 车 轮 电 机 还 配 有
制 动 器 。 “ 依 靠 这 些 微 电 机 的 强 大 动
力，EvoRobot可以输送重达120公斤的
托盘，”Hubert Bauer解释道。“在不
超过5度的斜坡上，它还能够以每秒一米
的速度载重行驶。” 
EvoCarrier 产品主要用于小负载托盘的
运输。这款AMR机器人内部的空间更加
紧凑。它的离地间隙还不到100 mm。
因 此 研 发 人 员 选 择 了 所 谓 的 “ 扁 平 转
子电机”——也就是长度仅21毫米的
4221… BXT系列无刷电机。公司总经理认
为，从长远角度看，EvoRobot机器人也

会改用无刷电机，而且模块会进一步实现
标准化。 接下来，Evocortex计划要实现
2 台 或 4 台 E v o C a r r i e r 的 组 合 控 制 。
 这样的话，它们就可以共同运输一个欧标
托盘，甚至整个货架，这无疑将是应用领
域的进一步扩展。
除了功率和体积比以外，零维护和持续
工作可靠性在AMR运行方面也起重要作
用。“在使用寿命方面FAULHABER电机
超越了我们的期待，”Hubert Bauer说
道。“不仅如此，这些驱动装置还可以
和普通工业控制器组合。FAULHABER公
司的专家们也积极配合我们，为量产找到
最佳的参数设置。”

www.faulhaber.com/en/markets/
factory-automation-robotics/
www.evocortex.org

FAULHABER CR系列 
碳刷直流微电机
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依靠智能化
模块系统
获得快速
解决方案

随着全球性新冠肺炎疫情的爆发，为实现尽可能高

的自动化程度，制药和实验室行业承受着巨大压力。

为此他们需要新增大量分析和检测仪器、生产线

以及灌装和包装设备，而这些仪器设备的效率又

最终取决于它们的自动化程度。适用于单轴或多

轴应用的微直线电机轴和模块开辟新天地。

它们采用模块化设计，适用于实验室自动化和制

药业领域的众多应用场合。

FAULHABER直线电机提供它们的动力来源。

医 疗 和 实 验 室 设 备
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顺 应 制 药 、 分 析 以 及 医 疗 科 技 行 业 对
小 型 高 效 自 动 化 方 案 的 需 求 ， J u n g 
Antriebstechnik u. Automation GmbH 
JA²有限公司的工程设计人员研制出新
型QuickLab机电模块系统。最大行程
1 6 0  m m 的 小 型 Q M 0 2 直 线 电 机 模 块
以 及 最 大 行 程 2 2 0  m m 的 Q A 0 2 直
线 电 机 轴 尤 其 适 合 于 需 要 高 动 态
和 高 精 确 度 的 短 行 程 应 用 ， 比 如
实 验 室 和 分 析 技 术 或 检 测 设 备 。
模块和轴的机械设计采用精密导向装置，
同时配置两个球座，虽然重量轻，移动质
量小，但模块和轴仍然具有很高的刚度，
能 够 实 现 + / -  5 0  μ m 的 重 复 定 位
高 精 确 度 。 根 据 负 载 情 况 ， 运 行
速 度 最 高 可 达 3  m / s ， 加 速 度 高 达
5 0  m / s ²。 轴 和 模 块 可 以 任 意 组 合 。

这 样 ， 样 本 或 其 它 敏 感 料 品 的 抓 取 和
摆 放 应 用 ， 以 及 分 离 、 分 组 、 检 测 和
摆 放 自 动 化 过 程 就 能 够 得 到 实 现 。
QuickLab宽度仅22 mm，可以完全满
足单轴和多轴微型处理设备的应用需求。
除此之外，还有重力补偿、电磁制动器、
外部定位传感器和适配板等合适的配件
可供选用。

 微型直线电机模块QM02-2070
 行程最大160 mm · 峰值力28 N

11 FAULHABER motion



小型直线电机轴QA02-2070，
拖链电缆最长30 m，
行程最长220 mm，峰值力28 N

小型直线电机模块QM02-2070，
带有提升驱动装置的内置重量力补偿

只需要两颗螺钉！
XZ平面龙门架由直线电机轴QA02和
直线电机模块QM02组合而成，带有重量力补偿

0 2 . 2 0 2 1    医 疗 和 实 验 室 设 备

高动态和高精度

“ 直 线 电 机 是 我 们 模 块 化 自 动 系 统
的核心，因此我们对它的要求非常高，”-
JA²公司总经理Wilhelm Jung解释道。“
电机必须具有高运行动态，控制精确，
尺寸适合。我们之所以选择FAULHABER
的直线电机，正是因为它有别于传统方案
的创新工作原理。
直线电机有很多不同的设计方式。只要能
将圆形气隙转化为直线，旋转式电机的所
有工作原理都适用于直线电机。为了达到
该目的，就需要将原本呈圆形排列的励
磁绕组布置在一个平面上。在电磁场的
作用下，转子就沿着轨迹运行。但这并不
是唯一的方法。LM2070直流直线驱动并
不是采用这种带滑座和导向件的“平面
转子”的设计方式。相反，转子导条位于
一个自承式三相绕组内。“这种设计方式
带来了最佳的力度/电流线性化参数特征
以及高动态。此外，直线电机的齿槽转
矩 为 零 ， 因 此 非 常 适 合 我 们 的 模 块 化
QuickLab系统。”

最小的尺寸最大的效率

L M 2 0 7 0 直 线 电 机 的 行 程 范 围 在 4 0
到220 mm之间。虽然定子尺寸仅为20 
x 20 x 70 mm（宽 x 高 x 长），但这款
小 型 直 线 直 流 伺 服 电 机 具 有 出 色 的 机
械参数。 

12



FAULHABER LM2070 
直流无刷伺服直线电机

只需要两颗螺钉！
XZ拾取和放置包括两个直线
电机模块QM02，Z轴带
重量力补偿

www.faulhaber.com/en/markets/medical-laboratory-equipment/
www.ja2-gmbh.de

持续力度为9.2 N，最大峰值力度28 N。
转子导条的滑动轴承坚固耐用，完全能
够承受最大3 m/s的高速度。与此同时，
这个力大无比的“小个子”还具有非常
精 确 的 可 控 性 。 内 置 霍 尔 传 感 器 确
保±0.1 mm绝对定位精度和±50 μm
的 可 重 复 性 。 如 果 额 外 采 用 外 部 传 感
器，以上参数还可以提升到± 0.01 mm
和± 1 μm。由于电机内没有移动的磨损
件，因此无需维护。而且直线驱动的运行
过程中几乎没有噪音。“对于实验室等应
用场合来说，由于工作人员与处理设备通
常都在一个房间内，因此这一特性尤为重
要，”Wilhelm Jung补充说道。

拖链式电缆连接

对于处理设备来说，连接技术是一个要
点。直线电机的标准连接电缆长度通常
为30 cm。但是在自动化设备当中，电控
柜与驱动装置之间通常有很长的距离。“
在电机与电控柜内的控制器之间可能有
10米、20米甚至更大的距离，”Wilhelm 
Jung说道。因此在QuickLab模块化系统
的电机与控制器之间，就需要铺设一条长
达30米，用于无干扰传输电机功率和定位
传感器信号的特殊多层屏蔽电缆。电缆带
有外罩，直接固定在电机上，既可以采用
插头连接，也可以采用适合移动使用的拖
链式设计。单体复合式电缆的端头经过预
制，简化安装过程。

如 今 ， 专 为 实 验 室 自 动 化 技 术 打 造
的 模 块 化 机 电 系 统 已 在 实 践 中 得 到 证
实 。 W i l h e l m  J u n g 对 此 给 予 了 积 极
评 价 ： “ 当 今 很 多 分 析 仪 器 的 制 造
商和供应商都采用我们的系统。
目 前 的 市 场 需 求 非 常 大 ， 还 包 括 光 学
和检测技术领域。”LM2070直线驱动
体积小，功率大，无论何处都能够派上
大用场。

13 FAULHABER motion



0 2 . 2 0 2 1  

精 密 监 控 和 测 量 技 术

豚草、桦树、桤木、榛树：大约30%的

人口或多或少受到这些植物、树木和灌木丛

花粉的影响。症状范围从相对轻微的

鼻炎（花粉热）到可能危及生命的过敏性休克。

因此，了解特定地点任意一天的花粉数量

对受影响的人来说非常重要。Helmut Hund GmbH

全自动花粉监测器中使用的FAULHABER驱

动安装在不同位置，确保花粉测量仪为花

粉预测提供可靠、及时的数据。

因为每
粒花粉
都很重

要
…
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研究预测，未来多达50%的人口将受到花
粉的影响。此外，全球变暖和气候变化正
在改变花期，从而改变了花粉数量高的时
期。“在暖冬，我们的监测显示11月底榛
子花粉就已出现。通常情况下，这种花粉
预计一月份出现，”Helmut Hund GmbH
产品管理仪器公司的Joerg Haus博士报告
说。七月到十月开花的豚草对过敏患者尤
其是个大问题。它的过敏性是青草的五
倍。“即使一立方米空气中只有11粒花
粉也会成为很重的负荷。”这可能会导
致鼻炎、畏光、头痛、呼吸急促或严重哮
喘。Haus博士解释说，进口植物也会成为
意想不到的问题：“许多人喜欢在阳台或
露台上种植橄榄树，这种树非常容易引起
过敏，是南方国家最严重的过敏源。” 

延迟评估

这让了解空气中花粉分布的时间、种类
和浓度变得更加重要。许多欧洲国家使
用的标准是所谓的Burkhard陷阱。风扇

据就没有用了，”用最常用的方法总结这
个问题时Haus博士说道。“因此，我们开
始研究如何使过程更加智能化。” 

实时花粉监测

2003年，弗莱堡大学和当地的弗朗霍夫研
究院合作开发了自动化花粉分析原型。很
明显，在早期该解决方案需要电力驱动，
用于诸如运输样本载体、聚焦相机或扫
描。“原型的设计并不理想，无法商业
化。因此，我们在Helmut Hund GmbH
与新的合作伙伴合作，决定自己将其转
化为产品。”
这家公司总部位于韦茨拉尔，其新合作伙
伴是位于圣奥古斯丁的弗朗霍夫应用信息
技术研究所。这个解决方案，即BAA500
花粉监测器，由双方共同开发。“BAA
代表生物气溶胶分析仪，结合了我们在
精密工程、光学和电子学方面的专业知
识，”Haus博士解释说。该设备装有空
调，可抵御天气影响，每天可采集4到

不断从当前风向吸入一定量的空气，并
引导空气通过缓慢旋转的滚筒。滚筒上
贴着一条胶带，花粉和任何其他吸入滚
筒的颗粒都会粘在胶带上。一天吸入空
气14.4 m³，相当于一个成年人在休息时
吸入的空气量。最迟七天后必须对胶带
进行更换和分析。然后，在显微镜和鉴
定参考书的帮助下，经过设置的花粉计
数器可在大约2到3天内公布结果——然
而，有时可能需要数周时间。由于花粉
的变化取决于季节和气候，在分析过程
中可能会出现错误，从而导致错误分类
率在两位数的低百分比范围内。然而，
这种方法仍然是计算花粉的黄金标准。
好的一面是，这样能得到任意一天相对
精确的花粉量和时间数据。然后，用这
个数据生成某个地区特定月份或季节内
的模型。“由于系统的工作方式，数据
在可用时已存在起码两天。这对过敏患
者没有多大用处。如果今天出太阳了，
我打算去户外活动，想知道要不要带哮
喘喷雾剂，那么可能下雨那天前2天的数
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8个样本，每次采样操作需3小时左右，
可自动工作长达6个月。“BAA500使我
们能够提供近乎实时的空气花粉种类和浓
度预测。” 
为 了 进 行 分 析 ， 该 装 置 每 小 时 吸 入
约60 m³的空气，并在样本载体上提取花
粉。由于天气和干燥的影响，花粉看起来
相当干瘪。样本载体上的一层凝胶使它们
再次膨胀变圆。“仅这一步就需要很高的
精度。自动分析必须能够捕捉到尺寸或内
部结构的微小差异，”Haus博士指出。
推进器由1727…C系列FAULHABER直
流微电机驱动，然后将样本在显微镜下
的聚光器和透镜之间移动。加热筒稍微

每个图像的景深较浅）生成具有扩展景
深的整体图像。然后，软件通过基于特
征的算法识别单个花粉粒。该系统目前
能够识别38种花粉和其他过敏原，如真
菌孢子。“首先必须教授图像识别，而
这取决于当地的差异和天气条件。因此我
们在后备箱中保存了数千张图像。为了能
够走出去、测量并自动识别，你需要尽可
能多的示例和物种。” 
分 析 完 成 后 ， 将 样 本 转 移 到 料
盒中。让科学家等人士能够对结果进行
后续分析和验证。理论上，这可能在几
个月后进行。与其他类似系统相比，通
过 光 学 显 微 镜 进 行 分 析 和 保 留 样 本 让
BAA500与众不同。1727…C系列的另一
个FAULHABER直流微电机在归档过程中
负责必要的移动和精度。 
“ 豚 草 看 起 来 有 点 像 一 个 尖 尖 的 球 ，
松 树 看 起 来 像 米 老 鼠 。 这 应 该 很
容 易 区 分 ， 但 当 你 想 清 楚 地 区 分 相
邻 的 早 期 开 花 植 物 品 种 时 ， 这 就 变

花粉监测器的核心是
评估和分析模块

加热凝胶。然后在三个轴上扫描每个样
本。“20 μm的花粉很小。它们大约
相当于人类头发的四分之一。因此，光
学 显 微 镜 在 每 张 照 片 上 看 到 的 面 积 小
于0.5×0.5mm。因为我们需要高分辨
率，所以景深没有那么大，”显微镜产
品经理说。 

智能图像识别

为 了 识 别 花 粉 ， H u n d 使 用 了 所 谓 的
叠加原理，即借助软件对图像进行叠加。
业余天文学家也会使用这种技术。这种
方法让你可以从图像堆栈的多个图像（

0 2 . 2 0 2 1  精 密 监 控 和 测 量16
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Helmut Hund GmbH的网站显示了在
柏林、弗莱堡、莱比锡、威斯巴登、
韦茨拉尔和慕尼黑用BAA500测量的花
粉信息。可以选择一个月、一个日历
周、甚至是一天的数据。可在此处检
索数据：https://t1p.de/PIN。

得 非 常 具 有 挑 战 性 了 ， ” H a u s 博 士
解释道。另一个问题是所谓的变异体，
即 仍 未 鉴 定 的 花 粉 。 将 这 些 花 粉 与
数据库进行比较，临时分类，然后操作
员 再 进 行 检 查 并 分 配 花 粉 。 “ 这 让 我
们 可 以 添 加 新 物 种 ， 但 如 果 一 个 物 种
看起来不太一样，比如在今年寒冷的春
天，也可以对其进行修正。” 
实 时 监 测 也 产 生 了 非 常 有 趣 的 结
果 。 “ 此 前 ， 大 气 生 物 学 家 认 为 在
寒 冷 天 气 里 ， 空 气 中 没 有 花 粉 。
但我们的测量结果表明，在寒冷的一月份
也有花粉。” 

强大的网络

巴 伐 利 亚 自 由 州 被 该 系 统 深 深 吸
引 ， 早 在 2 0 1 9 年 就 开 始 建 立 电 子 花
粉 信 息 网 络 （ e P I N ） 。 选 址 是 在 慕
尼 黑 工 业 大 学 过 敏 和 环 境 研 究 中 心
（ Z A U M ） 和 H e l m h o l t z  Z e n t r u m 
M ü n c h e n 研 究 中 心 一 项 研 究 的 基
础 上 确 定 的 。 各 种 气 候 参 数 和 人 口
密 度 均 被 纳 入 考 量 ， 用 于 对 八 个 测
量 站 进 行 最 优 分 配 。 除 慕 尼 黑 外 ，
H u n d 的 设 备 现 在 还 分 布 在 加 尔 米 什
- 帕 滕 基 钦 、 弗 伊 赫 特 、 维 切 塔 赫 、
马 尔 泰 登 菲 尔 德 、 奥 特 廷 、 明 德 尔 海
姆 和 霍 夫 。 “ 巴 伐 利 亚 州 卫 生 部 投
资 2 0 0 万 欧 元 建 立 了 世 界 上 第 一 个 电
子 花 粉 信 息 网 络 。 这 是 一 项 很 好 的 投
资，因为巴伐利亚州200万过敏患者中
有 5 0 % 对 花 粉 有 过 敏 反 应 ， ” 巴 伐 利
亚州卫生部长Melanie Huml在2019年的
发布会上说道。 
“ 这 些 设 备 真 正 的 力 量 在 于 联
网，”Haus博士认为，“如果你把来
自 不 同 花 粉 分 析 站 的 数 据 和 天 气 数 据
结合起来，就能做出非常精确的预测。”
除 巴 伐 利 亚 州 的 e P I N 外 ， 柏 林 、 韦
茨 拉 尔 、 莱 比 锡 和 威 斯 巴 登 还 有 共
2 0 台 设 备 。 选 择 合 适 的 位 置 非 常 重
要 ， 柴 油 烟 尘 或 轮 胎 磨 损 等 都 会 影

响 结 果 。 “ 把 它 放 在 油 菜 籽 田 中 没
有 任 何 意 义 ， 在 那 里 你 只 能 得 到 油
菜 籽 花 粉 。 这 就 是 为 什 么 我 们 把 测
量 站 设 置 在 诊 所 或 研 究 所 大 约 1 2 米
高的屋顶上。” 
数 据 可 以 2 4 小 时 在 线 或 通 过 应 用 程
序 实 时 检 索 。 即 使 是 医 疗 机 构 或 过
敏 症 专 家 也 喜 欢 使 用 这 项 服 务 更 好
地 治 疗 患 者 。 “ 在 W e t z l a r 的 设 备 是
我 们 的 测 试 装 置 ， 每 次 我 们 想 尝 试 一
个 新 功 能 时 ， 都 必 须 将 其 关 闭 。 在 进
行 这 样 的 测 试 时 ， 有 很 多 人 打 电 话 向
我 们 询 问 数 据 。 这 表 明 ， 我 们 的 分 析
对 许 多 人 来 说 非 常 重 要 。 这 是 我 们 使
用FAULHABER驱动的另一个原因，它可
靠、精确、耐用。”

www.faulhaber.com/en/markets/
precision-monitoring-measuring/
www.hund.de

FAULHABER 1727…C系列   
直流微电机
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试管进入离心机，组件必须就位，

包裹应放在传送带上。现代化设

备的“抓取和摆放”操作均由自

动化夹具完成。涉及到实验室自

动化时，它们必须能够非常轻柔

地抓握。精确可靠地运行数百万

次，非常像Zimmer Group的新

GEP2000系列。

实现自动化
需要
下大功夫

医 疗 和 实 验 室 设 备
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实现自动化
需要
下大功夫

检 测 和 疫 苗 是 解 除 因 新 冠 疫 情 封 城 并
逐渐恢复正常的途径。但当局很快用尽
了为遏制疫情而采取的措施。因为病毒
的指数级传播导致全球对检测和疫苗的
需求激增。一开始产能不足，等待检测
试 剂 盒 和 疫 苗 着 实 考 验 了 全 世 界
的耐心。

实验室自动化技术应对新冠
病毒肺炎

实 际 上 ， 制 药 业 、 医 疗 技 术 行 业 和 医
疗 实 验 室 都 已 做 出 了 极 快 的 反 应 。 这
集 中 体 现 在 产 量 的 扩 大 和 检 测 能 力 的
提 高 上 。 自 动 化 是 取 得 成 功 的 主 要
因 素 。 在 实 验 室 领 域 ， 全 球 性 疫 情
为 自 动 化 进 程 提 供 了 强 有 力 的 推 进 。
自 动 化 实 验 室 设 备 和 灵 活 通 用 的
机 器 人 可 以 大 幅 度 减 轻 专 业 人 员 的
工 作 量 ， 同 时 提 高 检 测 能 力 和 效 率 。
样 本 、 吸 管 或 试 剂 的 自 动 抓 取 和 处 理
都 是 需 要 不 断 重 复 的 主 要 过 程 。 为 了
实 现 此 目 的 ， 就 需 要 采 用 轻 巧 的 小 型
工业夹具。 

夹 具 技 术 通 常 有 两 种 ， 位 于 德 国 西 南
部的Zimmer Group产品经理Maik Deck-
er为我们解释道：“到目前为止，大多
数工业夹具都采用气动方式，也就是压
缩空气。但该技术无法满足实验室、医疗
以及制药和医疗技术行业的卫生标准。
因 此 应 用 于 这 些 领 域 的 夹 具 需 要 采 用
电气驱动。”

电机确保夹具的灵活性

除了卫生以外，这类夹具还有另一个优势: 
那就是它们离开压缩空气系统和管路也可
以工作路。虽然在一些工业领域内压缩空
气设备属于生产车间的标准设备，但是电
源却无处不在。此外，安装夹具的设备采
用电力驱动。电气连接要比额外安装压缩
空气简便。除此之外，电气部件的控制比
气动系统更加简单、灵活。“电气驱动是
大势所在，汽车行业的发展就很明显的告
诉我们。”Maik Decker解释道。 
Zimmer Group的新产品，如GEP2000
系列新型夹具正应运了该发展趋势。这种
小型夹具有不同版本型号可供选择，既
可以抓取重达五公斤的部件，也能安全
的处理易碎的小件物体，如试管。“电
气驱动的优势还体现在夹紧力的可调整
性方面，”Zimmer Group软件开发团
队主管Volker Kimmig解释道。“采用
合适的控制器，夹具可以同时处理各种
不同的部件。”
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完成1000万次循环免维护

这 些 工 作 步 骤 所 需 的 动 力 由 一 台
FAULHABER BX4系列直流无刷伺服电
机提供。除了高转矩以外，这种四磁极
驱 动 装 置 还 有 振 动 小 、 噪 音 低 、 结 构
紧 凑 和 使 用 寿 命 长 的 优 势 。 “ 我 们 为
该产品提供1000万次循环免维护的保
证，”Volker Kimmig说道。“当然，
这离不开高质量的电机。”这样的电机
还必须具有其它特性，才能满足“抓取摆
放”持续循环操作的高要求。 
开发工程人员用汽车钥匙的生产为例：“
数量大、产量高是关键。夹具机器人的
运行速度快，工作周期短，强度大。因此
电机的启动和停止周期非常短。在这个
过程当中电机的加速度很关键，每节省
十分之一秒都至关重要。此外，电机还
需要具有良好的散热性，以避免高速运
行导致过热。”
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www.faulhaber.com/en/markets/
medical-laboratory-equipment/
www.zimmer-group.com/en/

FAULHABER BX4   
直流无刷伺服电机

丰硕的合作成果

Zimmer Group的夹具专家们不仅仅是
通过产品参数表，知道FAULHABER的
BX4电机能够满足这些要求。他们之前就
已经在GEH6000系列夹具中安装了该系
列电机。从本质上看，这种所谓的大行程
夹具与小型夹具的工作原理相同。它的行
程，也就是夹具张开和关闭位置之间的距
离要大得多，可以达到80毫米。 
“这样夹具就能够在同一个加工过程中
处理尺寸不同的物件，”Maik Decker解
释 道 。 “ 相 比 之 下 ， 体 积 小 一 些 的
GEP2000夹具能够在非常有限的空间
内工作。当然这就离不开体积小，功率大
的电机。”

机械自动锁

Zimmer Group不同夹具系列产品拥有一
个共同之处：电机功率通过一个大螺距蜗
杆传动装置传输到夹钳。即使碰上断电，
夹紧力和对应的位置仍然得到保持。一旦
被夹紧，机械自锁功能就能确保工件稳定
安全，无需额外安装制动器。 

电 机 驱 动 器 在 两 个 夹 具 型 号 上 的 工 作
原理稍有区别。在GEH6000夹具上，电机
的 编 码 器 信 号 用 于 定 位 夹 钳 ； 而 在
GEP2000夹具上，该任务则通过一台
定位传感器完成。两种方案都具有非常
高 的 可 重 复 性 ， 夹 钳 运 行 轨 迹 的 重 复
精确度高达五百分之一。 
“在很多应用当中，夹具降至工件高度
时的预定位非常重要，”Volker Kimmig
解释道。“在空间有限的情况下，张开
位置通常只比关闭位置大一点点。要在
一个复杂的环境内控制机器人夹具，就
有必要完成非常精确的预设置。除了非常
精确的机电装置以外，在这里电机又起
到 了 非 常 关 键 的 作 用 ， 我 们 还 应 用 灵
活 的 数 据 连 接 方 式 。 我 们 的 夹 具 既 可
以 装 配 I O - L i n k 接 口 ， 也 可 以 采 用 数
字 I O 接 口 。 这 样 可 以 最 大 程 度 减 少 夹
具在运行过程中受到的阻碍。”
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时间与功能同步

0 2 . 2 0 2 1   

一块取下时“睡眠”，

戴上时“苏醒”的

表？RESENCE 2型腕

表的功能及革命性

产品设计惊艳机

械计时器领域。

在机械计时器领域，这是一种独特机制：
手表放下时会进入“睡眠”状态，从床
头柜上拿起时又会被“唤醒”。除了全
自动对时以外，它还有另一个独特功能，
转动的不是指针，而是非凡的Resence 
2 型 表 盘 。 如 此 不 可 思 议 的 转 动 方
式，由FAULHABER的最小系列电机进行
驱动。

倘 若 从 头 开 始 重 新 构 思 、 制 作 一 款 机
械 表 ， 它 会 是 什 么 样 子 ？ 大 约 十 二 年
前，Benoît Mintiens就问过自己这个问
题。当时，这位产品设计师是顾问，广
泛参与设计过程：“我是一个多面手，从
事过许多不同的工作。从猎枪到飞机舱，
广泛的专业领域使我的工作非常有趣！不
过，我还是想自己再重新制作点东西，从
头开始设计一款全新的产品。”
在那之前，这个比利时人与手表可以说毫
无关系。经过一番战略性考虑，他决定进
入这个行业。与汽车不同，手表是一种定
义明确的产品。构思和开发并不需要大型
团队。与此同时，对一流计时器的消费者
来说，设计和创新技术等方面也起着重要
作用。Beno�t Mintiens想通过其新作品
吸引的，正是这样的客户。

制 表 业
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时间与功能同步

推出原始概念手表，而非老派手表

他 没 有 买 自 己 本 来 存 钱 要 买 的 老 派 手
表，而是为这个项目投资了3万欧元，并
用 其 中 1 万 欧 元 在 手 表 贸 易 展 会 上 租
了一个小展台。这个展会在巴塞尔举行，
是世界上最重要的手表贸易展会。2010
年 ， 他 在 那 里 展 示 了 前 三 个 原 始 概
念 手 表 ， 他 已 在 电 脑 上 为 其 重 新 设 计
了 所 有 部 件 。 “ 一 开 始 的 最 大 挑 战
是以合适的价格生产具有理想精度的部
件，”该公司创始人回忆道。“因为数
量小，所以这是一件很不容易的事。” 
他将一些中间产品用于非预期的用途：
他 使 用 表 面 非 常 光 滑 的 高 精 度 缝 纫
针 作 轴 ； 一 次 性 注 射 器 的 针 管 恰 好
与缝纫针搭配完美，可用作套管。为了
研发工作，Mintiens购买了附近一家药
店的存货。“我妻子后来告诉我，药剂
师把她带到一边，语气关切地告诉她我
那 不 寻 常 的 购 买 行 为 ， ” 设 计 师 笑
着说道。
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用杠杆代替表冠

尽 管 在 这 样 的 条 件 下 ， 原 始 概 念 手 表
不可能完美无缺，但他的创新手表概念依
然在巴塞尔引起了人们极大的兴趣。他
回家时还带回了一些预定订单，于是便
开 始 批 量 生 产 ， 现 在 他 已 经 有 能 力 向
瑞 士 制 表 业 高 度 专 业 化 的 零 件 供 应
商支付费用。 
他 取 得 成 功 的 关 键 在 于 ， R e s e n c e 手
表 所 独 有 的 这 些 产 品 特 征 。 它 们 与 竞
争产品截然不同，第一眼便能看出来：
不是指针在表盘上移动，而是表盘本身
移动。准确地说，有多个表盘——每只
指针有一个不同的表盘：较小的指针集
成在较大的指针中——并且像行星齿轮头
一样相互环绕，不断出现在新的星座中。
尽 管 最 终 形 成 的 画 面 很 不 寻 常 ， 但 人
们还是能直观地识别出大大小小的“指
针”是分钟和小时的标记。 

同 样 隐 藏 起 来 的 还 有 表 冠 ， 也 就 是 侧
面的小表盘，在其他机械手表上，需要
拔出表冠来设定时间。而它的这一功能
是 通 过 手 表 底 部 的 铰 链 杠 杆 来 实
现 的 。 初 始 上 链 也 是 通 过 机 械 运 动
来设定时间。之后，自动运动即可确保
弹簧张力和精度。

计时信号加电机驱动

在 加 速 计 的 帮 助 下 ， 2 型 手 表 还 可 以
识 别 当 前 是 否 正 在 佩 戴 ， 或 是 否 已 被
放 下 。 在 后 一 种 情 况 下 ， 弹 簧 能 量

0 2 . 2 0 2 1    制 表 业

守恒，运动暂停；表盘停止转动。除了机
械运动，这款手表还配备了名为“电子表
冠”的内置电子设备。首次设置时，它会
保存时间，并在休息阶段继续计时。再次
戴上手表时，传感器进行记录，电子设
备 释 放 弹 簧 。 通 过 双 击 表 圈 开 始 移
动 ， 然 后 自 动 设 置 正 确 时 间 — — 即 使
手表已经好几个月没戴了。 
Beno î t  Mint iens表示：“借助电子
表 冠 ， 我 们 从 全 新 维 度 拓 展 了 机 械 表
的 概 念 。 ” “ 随 时 都 可 以 显 示 正 确

01   通信中心

02   能量电池

03   能源管理

04   动能输入

05   秒手动调零

06   微型电机

07   触摸传感器

08   设置管理

09   微型减速箱

10   模式选择器

11   手位置读取器
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www.faulhaber.com/en/markets/consumer/
www.ressencewatches.com/watches/type-2

时间，也可以选择设置第二个时区，然
后手表也会自动进行设置。为了选择时
区，需要将电子设备通过蓝牙与专门为
此 开 发 的 应 用 程 序 进 行 连 接 。 尽 管 如
此，由于其可以自动运动，手表仍然是
一个独立设备；电子设备不会干扰其实际
功 能 。 电 子 设 备 仅 用 于 以 其 他 方 式 通
过表冠来进行调整的步骤。” 
电子表冠由87个组件组成；它的四层弹
性PCB只有四分之一毫米厚。所有零件
均为最小尺寸，并针对最低能耗进行了

优化。所以，该手表每天只消耗1.8焦
耳能量。电子设备每天至少检查一次表
盘 的 位 置 ， 必 要 时 进 行 校 正 。 当 再 次
戴 上 手 表 ， 或 切 换 时 区 时 ， 便 会 触 发
自动调整过程。

体型微小，动力强大

在 这 个 过 程 中 ， 便 能 将 大 小 表 盘 转 到
适 当 位 置 。 电 子 表 冠 机 械 工 作 的 电 源
来 自 F A U L H A B E R 最 小 系 列 电 机 ， 即
0308…B brushless DC-servomotor
电 机 ， 结 合 0 3 A 微 型 行 星 齿 轮 头 。

驱动装置的直径仅为三毫米，适合手表中
极小的安装空间。除了空间，可用的电
源也相当有限。 
若 用 六 个 微 型 锂 离 子 电 池 来 提 供 电
流 ， 那 它 们 也 同 样 得 用 非 常 小 的 太 阳
能 电 池 充 电 。 而 且 这 些 电 池 只 能 提
供1.2伏电压。“实际上，这还不足以克服
系统固有的惯性和摩擦，”FAULHABER 
Benelux的销售工程师Hein Vos解释
道。“因此，我们对齿轮头进行了一些
更改。包括改进过的轴、合适的齿轮比
和特殊润滑剂。”
Benoît Mintiens回忆道，Resence和
FAULHABER之间的联系，源于另一家供
应商的推荐。当然，其他的产品可能对他
的手表来说也足够小。但仔细观察之后，
做出选择并不难，而且答案很明确：“人
们期望机械表在未来几十年都能完美运
行。对于带电子表冠的2型手表来说，当
然也毫不例外。FAULHABER的技术是我
所需要的优质驱动的最佳保障。”

01   通信中心

02   能量电池

03   能源管理

04   动能输入

05   秒手动调零

06   微型电机

07   触摸传感器

08   设置管理

09   微型减速箱

10   模式选择器

11   手位置读取器

FAULHABER B-MICRO 
直流无刷伺服电机
2极技术，无传感器
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保护气候是人类面临的一大挑战——FAULHABER非常清楚这一点，并于2020年

成为德国首批在生产中实现二氧化碳中和的公司之一。通过这一措施和其他措施，

这家专业的驱动企业将可持续性议题置于商业活动和计划的核心位置。

可持续性是FAULHABER的核心价值。因
此对资源的合理利用，以及降低有害物
质的排放是我们企业管理的核心任务。
通过研发符合高效率、低能耗要求的驱

动系统，FAULHABER技术正在为自然资
源的可持续利用贡献力量。 
为了 我 们 的 后代自然 生 态 系 统 必 须 得
到大力保护，FAULHABER为自己确立了

伟大的目标，力争在所有领域和活动上
都实现可持续发展。这个驱动专家意识到
对子孙后代的责任，因此将可持续性作为
公司使命声明的基石。

可 持 续 性

以可持续性
发展为动力
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行动措施

2020年，FAULHABER成为德国首批实
现二氧化碳中和的生产公司之一— —这
一点现在适用于所有生产场所。公司参
与的 气 候 保 护 项目抵 消 的 不仅 有生 产
过 程 中 产 生 的 二 氧 化 碳 排 放 ，还 有 出
差时汽车、飞机 或其他交通工具产生的
排放。  

FA U L H A B E R 致 力于 持 续 改善 对 环 境
影响。这就是为什么这个驱动专家自2015
年以来一直在使用二氧化碳中和物流。 

通 过 采 取各 种 措 施 ，例 如 在 各 个 生 产
现 场 安 装 太 阳 能 屋 顶 ，我 们已 将 由 我
们自己的可再生能源所覆盖的电力需求
比例提高12%。我们宣布的目标是不断
提高这一比例。 

在Schönaich工厂，FAULHABER正在与
JobRad合作，以减少其员工通勤产生的
二氧化碳排放。从汽车转向自行车对公司
实现气候中和做出了重大贡献。迄今为止，
我们已经签订了150多份JobRad合同。公
司的二氧化碳足迹也通过引入居家办公和
由此减少的通勤而得到改善。 

不 断 改善 我 们 的生 命周期 评 价 是 我 们
的既定目标和义务。ISO 140 01质量标
准 是 我 们 的 准 绳 ，也 是 集 团 旗 下 所 有
企业已经达到的最低标准。我们同时以此
为依据，定期对我们的环境保护体系进
行评估。我们对技术和组织步骤以及流
程 进 行 评 估 ，查 找 薄 弱 环 节，采 取 必
要措施，避免我们的行为和产品对环境
造成不利影响。通过坚持不懈的回收利
用，有意识的节约能源和原材 料，减少
环境影响，我们为环境和资源保护做出
了重要贡献 ，”FAU L H A B E R 环保管理
部门Jörg Rittker说道。  
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图书抽奖
您在哪里阅读《motion》？ 

为了纪念专业书籍《Elektromaginesche 
Verträglichkeit von elektrischen Klein-
antrieben》（电动微型驱动的电磁兼容性）
的出版，我们正在举办一个比赛，您可以赢
得Andreas Wagner博士的书。如何参与？
向 我 们 发 送 一 张 照 片 ，展 现 您
阅读《motion》的方式和地点。在家里、员
工餐厅、火车上还是办公室？我们期待
收到您富有创意、生动有趣或不同寻常
的作品。我们将赠送5本此书。请将您的照片
发送到redaktion@faulhaber.com

欲了解有关EMC新参考书的更多信息，请访问
www.faulhaber.com/en/news-events/news/

发照片，
赢得奖品！

 
识别代号000.9224.21 

FAULHABER《motion》杂志现已
推出数字版本:

更多信息：

  faulhaber.com.cn

  faulhaber.cn/youku

  FAULHABER 

on WeChat:

WE CREATE MOTION
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